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EDITORIAL

par

P. SIMON

Comment résister a l'amicale sollicita-
tion de la rédaction de Radome qui me
demande un bref éditorial : pourtant,
aprés six mois de fonction au CNET, il
est prématuré pour le Secrétaire général
d’établir un bilan ; c’est seulement le
moment des projets et on ne trouvera
ci-dessous que quelques thémes d’action
que j’ai plaisir a présenter.

C'est une grande fierté que d’étre placé
a la téte des équipes compétentes et
dévouées qui constituent le Secrétariat
général : Personnel, Marchés et Compta-
bilité budgétaire, Bitiments, Affaires
générales, Service intérieur, Liaisons
aériennes, Comptabilité analytique de
gestion, implantés a Paris et a Lannion.

Ces fonctions essentielles sont ferme-
ment menées, et pour la satisfaction de
tous. Travailler ensemble, se mettre au
service d’une mission, ici d’'une mission
de recherche dont les orientations sont
fixées par la DGT, tous ceux qu’on
appelle les administratifs, et qui sont
plus exactement des administrateurs,
savent le faire. C’est une joie de retrou-
ver ici cette qualité et cette attitude que
J'ai rencontrées dans des fonctions anté-
rieures.

J'évoquerai maintenant, trés briévement
et dans le désordre, quelques thémes
d’action qui me paraissent importants
pour lavenir. Ils débordent le cadre du
Secrétariat général.

Le premier concerne les conditions de
travail. Une recherche permanente et
une action concertée me paraissent
nécessaires en ce domaine, recherche et

action a mener en commun. Elles visent
les conditions materielles ; I’environne-
ment, la sécurité, mais aussi les relations
de travail.

C’est le deuxieme théme qu’on englobe
sous ['appellation de Relations
Humaines. Celles-ci ne sont pas affaire
de spécialistes, mais laffaire de tous. Le
CNET est-il anthropophage ou anthro-
pogéne ? Quelles occasions sont
offertes a chacun de créer des liens, de
se sentir partie prenante, dans le travail
et hors travail. Le Comité des Oeuvres
Sociales, les associations de personnel de
toute sorte, les réunions, les rencon-
tres ... autant d’initiatives importantes
pour chacun d’entre nous et pour le ser-
vice. Car « la vérité que ne traverse pas
la chaleur d’une vie cesse d’étre veérité ».

1l faut citer aussi, dans le méme axe, la
recherche sur limpact psychosociolo-
gique des Télécommunications, outil
« convivial y sans doute, mais qui ne
peut échapper a une évaluation sociale.

Au plan plus strict de la gestion, la
décentralisation des responsabilités reste
un théme d’action majeur. Elle peut ren-
dre parfois difficile la cohésion d’ensem-
ble et la rigueur dans la gestion. La créa-
tion auprés de la Direction d’une mis-
sion d’« audit » interne constitue un
nouveau moyen d’action au service de
tous.

Décentralisation géographique aussi. Le
nouveau défi lancé au CNET sur les
recherches en composants, avec la créa-
tion d'un 3¢ pole, doit étre relevé, a
mon sens, avec enthousiasme et la
volonté de réussir, méme s’il pose beau-
coup de problémes.

Pour conclure en orfévre, évitons en
toute chose ce réflexe bureaucratique
qui prétend que « tout ce qui n’est pas
fait par nous est mal fait ». L’essentiel
est d’assurer la mission de recherche.




Parmi les phénoménes susceptibles d’en-
dommager les équipements de télécom-
munications, ou de troubler leur fonc-
tionnement, certains font 1’objet au
CNET d’une attention particuliére, en
raison de 'importance et de la généralité
de leur agressivité. Celle-ci ne se limite
pas toujours aux seuls équipements, mais
peut éventuellement mettre en danger le
personnel exploitant ou les usagers.

Ainsi en est-il des surcharges électriques
d’origines diverses, dont les plus dange-
reuses proviennent de [l'environnement
électromagnétique des réseaux, et non
du fonctionnement propre.

Par surcharge, on entend I’apparition des
phénomenes électriques véhiculant des
puissances instantanées plusieurs mil-
liers, voire plusieurs millions de fois
supérieures a celles se propageant cou-
ramment lors de la transmission des si-

4

¥

gnaux téléphoniques, télégraphiques, de
données, de signalisation, etc. En effet,
alors que ces derniers ne dépassent que
rarement 1 watt, et sont plus couram-
ment au niveau du milliwatt, la puissance
& dissiper lors de surcharges dépasse
fréquemment un kilowatt, et peut se
chiffrer parfois en centaines de kW.

Il existe deux sources de telles surchar-
ges, dont les caractéristiques sont assez
différentes : les décharges atmosphéri-
ques (la foudre), et les réseaux électri-
ques (EDF, chemins de fer électriques).

Du fait de leurs dimensions, qui en fait
véritablement des capteurs, des antennes,
géants, les réseaux de lignes métalliques
de télécommunications sont particuliére-
ment vulnérables aux perturbations élec-
triques et électromagnétiques, quand ils
ne se trouvent pas brutalement exposés,
par foudroiement ou contact direct.

Les explosions nucléaires, et surtout
thermonucléaires, peuvent aussi provo-

contre les
surtensions|

par J M. PERSON

quer de violentes et bréves perturbations
électromagnétiques, méme i des dis-
tances de plusieurs centaines de km.

Bien que cette cause soit plus « rare »
que les autres, elle ne saurait étre com-
plétement négligée, surtout pour des in-
frastructures de défense.

Les modes d’interaction des réseaux élec-
triques avec les réseaux de télécommuni-
cations sont trés nombreux, allant de
Pélectrolyse de matériels enterrés (enve-
loppes de cibles, électrodes de terre...)
par des courants continus vagabonds, &
I’induction, & distance, de tensions longi-
tudinales élevées dans les conducteurs de
cdbles aériens ou souterrains.

De nombreuses précautions dictées par
Pexpérience, et une réglementation stric-
te dans la construction des deux types de
réseaux ont permis de meutraliser une




L'induction électromagnétique par les
lignes d’énergie.

Lors d'un incident sur la ligne HT, par
exemple par mise a la terre d'une phase,
un déséquilibre se produit entre les cou-
rants des 3 phases, dont la somme instan-
tanée n’est pas nulle. Avant que la dis-
jonction ne se produise (elle intervient
en 0,5 a 15s) la ligne HT se comporte
comme |'enroulement primaire, induc-
teur, d'un transformateur, vis-a-vis de la
ligne PTT, qui constitue l’enroulement
secondaire, induit. Le couplage est
faible, mais suffisant pour provoquer
|"apparition de tensions longitudinales at-
teignant et parfois dépassant 1 000 volts
eff.

grande partie des interactions virtuelles,
et permettent aujourd’hui de concentrer
plus particuliérement les efforts sur :

— 'induction électromagnétique,

— les contacts directs avec les lignes de
distribution a basse tension.

Sans entrer dans le détail du mécanisme
du premier phénomeéne cité, rappelons
qu’il se traduit par I’apparition de forces
électromotrices longitudinales de fré-
quence 50 Hz sur les conducteurs situés
a proximité des lignes de transport
d’énergie électrique a haute tension (et
plus rarement a moyenne tension), lors
d’incidents se produisant sur celles-ci
(mises sous tension, coupures, courts-
circuits, etc.) avant lintervention des
sécurités (disjoncteurs de puissance).

Ces f. é. m. sont de courte durée (quel-
ques dixiémes de seconde), mais encore
trop fréquentes pour accepter le risque
d’une détérioration des équipements en-
trainant Papparition de dérangements
avec interruption permanente de service.
Un chiffre moyen donné par EDF est en
effet de 12incidents par an et par
100 km de ligne de transport a haute
tension. 2

Les valeurs de f. é. m. peuvent atteindre
plusieurs dixi¢mes de volts par métre de
conducteur, c’est-a-dire plusieurs cen-
taines de volts par kilométre, et dépasser
le millier de volts pour les conducteurs
d’une ligne compléte.

Il y a donc lieu de concevoir lignes et
équipements exposés pour supporter ces

ligne HT

ligne PTT
\

surcharges sans dommages, méme si I'on
tolére une bréve interruption des com-
munications au moment ol se produit
P’incident proprement dit.

S’ils sont devenus trés rares, par contre,
les contacts avec les lignes de distribu-
tion a basse tension sont redoutables par
la gravité des dégits possibles. En effet, il
est presque impossible de doter les ré-
seaux de distribution en question de
systémes de sécurité détectant rapide-
ment de tels accidents. Si la tension effi-
cace est limitée (pratiquement 220 volts)
les courants qui en résultent peuvent
s’établir de fagon prolongée, et provo-
quer des échauffements, puis des incen-
dies d’organes, voire d’installations en-
tieres ou méme de batiments, sans parler
des dangers d’électrocution.

La conception des équipements télépho-
niques doit donc s’efforcer d’écarter ce
type de risque.

LES DECHARGES
ATMOSPHERIQUES

Un éclair n’est autre qu’une gigantesque
étincelle électrique. Le courant instan-
tané y atteint couramment 10 000 ampé-
res, & son maximum, et peut dépasser
quelquefois 100 000 A, la durée impul-
sionnelle est de I"ordre de 1/10 000e de
seconde (100us). Le plus souvent, un
éclair comporte plusieurs réamorcages
violents (impulsions bréves de courant),
s'échelonnant sur une durée pouvant at-
teindre une seconde, et séparés par des
intervalles pendant lesquels le canal ioni-



<« Diagrammes de courants de réamorgages
réels, tels que I'on pourrait les observer
sur les points du diagramme précédent,
en dilatant I'échelle des temps.
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