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QUELLE RECHERCHE POUR
LES TELECOMMUNICATIONS ?

par A. PROFIT.

Comme tous les autres services des
Telécommunications, le CNET est en
ce moment engagé dans ['effort ex-
ceptionnel d’investissement et de
modernisation, qui doit permettre a
notre pays de rattraper, en matiere
d’équipement téléphonique, le ni-
veau européen : le développement de
la commutation électronique, la
numérisation du réseau, la mise au
point d'une filiere francaise de
micro-électronique, [I'étude de la
disponibilité et de la sécuritédu ser-
vice, relevent directement de cette
intention.

Conscient de sa responsabilité
technique a moyen et long terme le
CNET lance dores et déja les
programmes de recherche et les
études qui permettront aux nou-
veaux services de prendre le relais
de lexpansion actuelle : téléin-

formatique, transmission d'images,

courrier électronique, nouveaux
terminaux, rdorganisation du réseau
de distribution, mise en place
d'artéres de transmission de capa-

cité croissante, étude de nouvelles
structures de commutation répartie,
sont les briques élémentaires du jeu
de construction dont disposeront les
décideurs de demain.

1l sera ainsi possible de répondre a
la demande d'un monde ou le trai-
tement et la circulation de ['in-
Jormation auront pris définitivement
le pas sur la maitrise des sources
d’energie, ou sur l'utilisation d arme-
ments stratégiques dans la panoplie
des moyens disponibles, pour assurer
a une nation l'indépendance écono-
mique, el par conséquent politique,
a laquelle elle peut légitimement
aspirer.

Mais une préoccupation nouvelle
commence a voir le jour, tant dans
lopinion, que dans la conscience des
responsables . c¢'est le souci de la
qualité de la vie, au niveau indi-
viduel et au niveau collectif. Une
Jois résolues les difficultés techni-
ques — et nous savons bien que les
laboratoires parviennent toujours ad
trouver une issue a tout probleme
techniqgue — une fois assurde la
compétitivité économique des solu-
tions mises en ceuvre, il faudra bien
prendre le temps de réfléchir a la
finalité de notre activité. Les ser-
vices que nous saurons realiser
correspondront-ils réellement aux
aspirations ou aux besoins de nos
enfants ? Quel sera l'impact sur la
vie quotidienne, comme sur la struc-
ture de la société de demain, des
prestations offertes par les télécom-
munications ? Quelles conséguences
auront les mutations du service
public sur les conditions de travail
du personnel de ce service ! Telles
sont les trois grandes catégories de
questions auxquelles nous devons
des a présent réfléchir. C'est de cette
préoccupation que découle
lorganisation du colloque CNET-

CNRS « Sciences humaines et
Télécommunications » qui s'est tenu
au printemps 1977, et la création au
CNET d'une cellule de réflexion sur
la prospective en moyens de com-
munication. Cette cellule a un role
capital a jouer, mais il est indis-
pensable que son action s'appuie sur
celle des équipes de recherche
technique, qui devront désormais
prendre en compte de facon per-
manente ce nouvel ordre de préoc-
cupation et multiplier, en matiere de
services nouveaux, les expériences
probatoires : ces expériences, con-
duites jusqu'a present avec le souci
de tester une technologie, devront
avoir maintenant pour objectif es-
sentiel 'évaluation de l'acceptabilité
des services. A quoi servirait-il en
effet de deévelopper un terminal
téléphonique a hautes performances,
bourré de microprocesseurs, si son
encombrement, son esthétique, son
mode de fonctionnement, le font
rejeter par le public auquel on le
destinait. A quoi servirair-il
d’étudier divers courriers élec-
troniques, télécopie ou autre, si la
secrétaire qui aura d metire en
ceuvre les appareils n'est pas con-
vaincue de [lopportunité d’'un
changement de son mode de travail ?
A quoi servirait-il, a la limite, de
disposer d'un résequ téléphonique
parfait, si la sonnerie du téléphone
est ressentie individuellement
comme une agression.

Ne nous trompons pas, il ne s'agit
pas de céder a une mode écologique.
1l s’agit de préserver notre cadre de
vie quotidien. Alors ne nous langons
pas d fond dans des développements
techniques brillants, sans avoir
constamment a ['esprit le souci de
conserver au service public des
telécommunications, la dimension
humaine qui est finalement sa seule
Jjustification.
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Projet SATRAPE

« Le seigneur de L’ETA »

Systeme d’Acquisition

et de Traitement pour les Recherches

SATRAPE « Fig.: tout homme
qui exerce une
autorité despotique :
les satrapes de I'Ad-

* ministration. »

(Larousse du XX¢ siécle, vol. 6.)

SATRAPE

En vieux perse ; khshathrapava (protec-
teur du royaume), titre des gouverneurs
provinciaux de I'empire perse achéménide.
Cyrus I, le premier, divisa 'empire en sa-
trapies, et Darius II paracheva son ceuvre
centralisatrice en créant vingt de ces pro-
vinees et en fixant leur tribut annuel.

Les satrapes, nommeés par le roi, appar-
tenaient soit a la famille royale, soit a la
noblesse perse, et la durée de leur charge
n’était pas limitée. Dans les limites de leur
province, ils levaient des impdts et repré-
sentaient lautorité judiciatre supréme ;
responsables de la securité interieure, ils
enrolaient et entretenaient leur propre ar-
mée. Pour éviter tout risque d'abus de
pouvoir, Darius institua un systéme de
contrdle : les hauts fonctionnaires de la sa-
trapie et le commandant des troupes de
garnison stationnées dans la province
¢taient directement responsables devant le
roi, et des inspections périodiques étaient
effectuées par des fonctionnaires royaux,
en particulier par ceux qu'en appelait
« ceil et oreilte du roi ». Cependant, avec
P'affaiblissement de ['autorité centrale au
cours de la seconde moitié du ~ ve siecle,
les satrapes devinrent pratiquement indé-
pendants. Le systéme admimstratif des sa-
‘trapies fut conservé par Alexandre le
Grand et ses successeurs,

en Acoustique, Perception, Etc.

par R. DESCOUT

UN SATRAPE DANS
CHAQUE « PROVINCE »

Le signal acoustique (bruit, parole ou
musique) est le fil conducteur qui relie
toutes les études menées dans les diffé-
rentes équipes travaillant au dépar-
tement d’acoustique. Voici succinc-
tement présentées les activités des qua-
tre groupes composant ce département :

-— le groupe « Acoustique générale »
s'intéresse plus particulierement aux
mesures de niveau sonore, de carac-
téristiques spectrales de bruits ou de
vibrations, d’isolement en acoustique du
batiment, et de mesures plus classiques
telles que courbes de réponse, mesures
de puissance, de directivité, etc. ;

-— le groupe « Codage de la Parole »
a pour but de rechercher des systémes
permettant de coder le signal acous-
tique sous forme numérique dans des
buts de stockage, ou de transmission (le
débit de celle-ci pouvant varier de | a
32 kbits/s);

-— le groupe « Synthese de la Parole »
s’occupe de mettre sur pied différents
moyens permettant d'analyser le signal
de parole et d'en extraire des para-
metres significatifs pour réaliser un sys-
téme de synthése de la parole qui, a
partir d'un faible débit d'information
(ex.: code phonétique), permette de
reconstituer un signal acoustique repro-
duisant au mieux la parole humaine par
différents moyens tels que vocoder a ca-
naux, a codage prédictif, ou simulateur
de conduit vocal. Ces études ont pour
but de réaliser des organes sortie
vocale pour des systémes informa-
tiques ;



-— enfin, le groupe « Perception
psycho-acoustique », récemment créé,
est orienté vers I'étude des processus de
perception acoustique et d’audition :
détermination de la puissance subjective
(sonie) de la parole, évaluation de I'in:
telligibilité, de la qualité, ou de I'agré-
ment de systemes de codage, de trans-
mission ou de synthese de la parole,
cela a travers des mesures objectives et
un grand nombre de tests de percep-
tion.

Le dénominateur commun a toutes ces
études est le signal acoustique dont la
bande de fréquence s'étend environ de
20 Hz a 20 kHz, et dont la dynamique
excéde rarement 60 dB. La plupart du
temps, C'est la parole qui sera I'élément
a étudier.

Les « Sujets » face

aux rouages

de I’Informatique

De plus en plus, dans tous les domaines
détude, le traitement de ces sighaux
acoustiques par des moyens numériques
apporte de gros avantages: analyse
spectrale par transformée de Fourier,
par codage prédictif, corrélation, mesu-
re d’'une fonction de transfert, accés ins-
tantané a des exemples sonores mémo-
risés numeériquement en vue d’auditions
comparatives, découpage ou traitement
speécifique du signal acoustique avec une
précision bien plus grande que par les
moyens analogiques classiques, généra-
tion parfaite de signaux de référence,
conduite automatique de tests, etc.

Dans tous ces cas, il est nécessaire de
convertir les signaux analogiques issus
d'un microphone en données numé-
riques par l'intermédiaire d'un conver-
tisseur analogique/numérique, et de
restituer ceux-ci par le moyen d’'un con-
vertisseur numérique/analogique.

Le traitement des « séquences SOnores »
ainsi numérisées peut étre réalisé soit
immédiatement soit en différé apres
stockage dans une mémoire de masse.

Enfin, Uinterprétation des résultats par
I'opérateur humain n'est pas toujours
simple, celui-ci est en général habitué a
un signe tel que position d'une aiguille
sur un cadran, lampe allumée, ou
représentation graphique du signal sous
la forme d'une courbe. Il est donc
nécessaire dans une troisiéme étape de
disposer de moyens de sortie a la fois
assez souples pour permettre [lin-
teraction entre ['utilisateur et la ma-
chine, proches de notre sensibilité vi-
suelle pour prendre connaissance du
résultat du traitement, et assez précis
pour que les résultats soient facilement
exprimés dans les unités habituelles

(lecture d'un niveau en dB, ou d'une fré-
quence en Hz).

Fondamentalement, jusqu’ici rien de
bien neuf!..

Mais les informaticiens (et les autres...)
savent bien que les noceuds d’étran-
glement des systémes de traitement
numériques sont toujours situés a
I'entrée et a la sortie des données. De
plus, la détermination de tel ou tel para-
metre nécessite d'écrire un programme,
de le lancer, et donc oblige 'utilisateur
a avoir des connaissances en infor-
matique, et a savoir accéder sim-
plement a un ordinateur.

Le projet SATRAPE est né de ces diffe-
rentes considérations.

SATRAPE est un systéme d'accés a un
minicalculateur pour une exploitation
de données acoustiques par des métho-
des numériques. Celui-ci doit étre uti-
lisable simplement et rapidement méme
par un non-informaticien. Par cet in-
termédiaire nous offrons a tout utilisa-
teur du département la possibilité d'en-
registrer, ou de restituer un signal ana-
logique, et d'opérer sur celui-ci des
opérations mathématiques classiques
ainsi que des programmes de traitement
du signal plus spécifiques.

SATRAPE est principalement composé
de deux parties :

-— Un ensemble en matériel per-
mettant l'entrée et la sortie des données
analogiques ainsi que le pupitre spécia-
lisé permettant I'entrée et la sortie des
commandes et informations destinées
au calculateur.

-— Un systéme logiciel s'inquiétant de
la validité des demandes effectuées, et
réalisant automatiquement ['enchaine-
ment des opérations demandées.

Que propose SATRAPE ?

Les traitements proposes par le systeme
se classent dans l'un des trois princi-
paux types suivants:

e Fonctions Mathématiques figées

Ce sont des fonctions classiques indis-
pensables en traitement du signal telles
que : transformation de Fourier (directe
et inverse), spectre, spectre lissé, fonc-
tion de transfert, densité spectrale de
puissance, convolution, corrélation,
moyennages, 'histogramme et accu-
mulation. Il semble, a 'usage, que pour
les études en acoustique générale, et en
traitement de parole, ces fonctions
soient largement suffisantes. Il va sans
dire que celles-ci représentent un pro-
cessus de calcul éventuellement com-
plexe, et que les fonctions simples telles
que atténuation, gain, redressement, fil-
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trage sont supposées étre réalisées de
fagon analogique avant ce traitement,
ou de fagon numérique dans le corps
d’'un programme spécialisé.

@ Fonctions Programmes ultilitaires

Par ce moyen, il est aussi possible
d’accéder, grdce aux procédures sim-
plifiéces d’'Entrées/Sorties, a des pro-
grammes que I'utilisateur aura créés de
toutes piéces et aura stockés en mémoi-
re du systéme. Cest ainsi 'accés & une
bibliothéque personnelle qui est offerte.
Ces programmes seront réalisés soit en
Fortran [V, soit dans un langage
composé de macro-instructions ayant
directement accés aux sSous-pro-
grammes de base du systéme.

@ Fonctions de Stockage

Il est également possible de mémoriser
soit un signal analogique externe, soit
le résultat d’'un traitement en vue d'un
autre traitement ultérieur sur disque
numérique, ou sur bande magnétique
numérique permettant éventuellement
un échange simple avec le centre de cal-
cul.

L’omniprésence du SATRAF
En acoustique générale, SATRAPE per-

mettra de faire des analyses par bande
d'octave et de tiers d'octave sur des si-

4 Courbes sur console de visualisation.
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Téte de bronze d’un souverain (Ninive).

I'organisation

de

gnaux évolutifs, des mesures de
puissance acoustique, de temps de
réverbération, ou des mesures directes
de fonctions de transfert en régime
continu (suivant la norme), ou en
régime impulsionnel, enfin de réaliser
de nombreux traitements dans le do-
maine des vibrations.

Les études de perception psycho-acous-
tique utiliseront SATRAPE pour faire
de la commande de tests automatique,
avec acquisition de résultats, génération
de stimuli artificiels calibrés, et acces
immédiat & des séquences enregistrées a
des fins de comparaisons (montage
numérique de bande magnétique).

Les études de codage et de synthése de
la parole utiliseront dans SATRAPE les
acces dentrée et de sortie du systéme
pour numériser et décoder simplement
les données & analyser en vue de divers
traitements tels que mesure de for-
mants, de la fréquence fondamentale de
la parole, de la fonction d’aire du con-
duit vocal, commande et comparaison
de divers types de synthétiseurs, simula-
tion numeérique de nouveaux
synthétiseurs, etc.

ANATOMIE D’UN

SATRAPE

SATRAPE est organisé autour dun
calculateur télémécanique SOLAR
16/65 doté de 32 Kmots de mémoire et
de deux unités de disque. Sa structure
générale est la suivante:

Son cerveau

Le calculateur SOLAR est destiné a ser-
vir & la fois au systéme SATRAPE sur

la tache temps réel, et a un autre uti-
lisateur pour des tdches d'édition de
texte et de mise au point de pro-
gramme. L'une des unités de disque est
destinée au systéme du SOLAR sur la
partie fixe, l'utilisateur ayant a sa
disposition la partie mobile, I'autre uni-
té est réservée a SATRAPE et com-
prendra le logiciel du systeme sur la
partie fixe et des fichiers de stockage
sur la partie mobile (pouvant étre modi-
fiés ou conservés au gré de l'utilisateur).
Ces disques sont du type a cartouche a
10 millions d’octets (soit environ 4 mi-
nutes de paroles échantillonnés en
« HiFi» a 20 kHz).

La contrainte principale du systéme est
d'étre disponible la majeure partie du
temps, méme s'il en résulte un temps
d'exécution légérement plus long, c'est
la raison pour laquelle nous avons
adopté de partager le calculateur
SOLAR entre deux utilisateurs.

Une unité rapide de transformée de
Fourier fabriquée par la SLE sera rac-
cordée au systeme. Enfin, 'ensemble de
ces éléments étant relativement bruyant
(disques + souffleries), le SOLAR est
situé a coté du calculateur T 1600, dans
une piece séparée de I'ensemble de saisie
et de dialogue du systéme SATRAPE
lui-méme ; ces derniers seront au calme,
dans une salle de mesure attenante a la
chambre sourde.

« L’eil et Poreille du roi»

L’ensemble des « accés humains » au
systéeme sera le suivant :

-—— Une console de visualisation
Tektronix associée a une copie sur pa-
pier et une table tragante numérique
permettant de conserver les courbes
fournies.

-— Les prises d'entrée/sortie ana-
logiques : 8 voies en entrée codées sur
12eb; fréquence d'échantillonnage
max. : 40 kHz, et 2 voies en sortie de
mémes caractéristiques.

-— Une unité de bande magnétique
numerique.

-— Le pupitre de commande.

Ce dernier est le moyen privilégié que
nous avons choisi pour donner des or-
dres au systéme uniquement en ap-
puyant sur des boutons lumineux ;
celui-ci est compesé de trois parties dis-
tinctes :

® la zone d'entrée : elle permet de
définir I'unité d'entrée (codeur, ana-
lyseur, fichier, etc.) et de préciser les
parameétres d’entrée choisis (nombre de
points de la tranche d'analyse, fenétre
de pondération, durée du signal a ana-

7
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lyser, synchronisations éventuelles, etc),
un affichage par diodes permet en
retour de contrdler, étant donné la fré-
quence d¢chantillonnage affichée, le
nombre de blocs que constitue cet enre-
gistrement ;

® la zone de sortie : celle-ci permet de
définir de maniére symétrique a la
précédente l'unité de sortie (décodeur,
visu, synthétiseur, table tragante, etc.)
ainsi que les parameétres de sortie choi-
sis (module, amplitude en dB, etc.), un
affichage permet de fournir les coor-
données d'un point désigné sur l'écran
par l'intermédiaire d’un réticule ;

® la zone de fonctions : cest la partie
active du pupitre, c’est par ['in-
termédiaire de celle-ci que les pro-
grammes sont lancés. Il y a quatre sor-
tes de fonctions (fonctions mathéma-
tiques figées, fonctions programmes
utilitaires, et fonctions de
stockage), auxquelles viennent s'ajouter
des fonctions de dialogue permettant
d’'accéder par différents moyens a une
zone de données calculées ou
enregistrées (visualisation d'une tranche
donnée, écoute, suppression d’une tran-
che, changement de coordonnées, etc.).
L'ensemble des opérations recueillies
par ce pupitre spécialisé est regroupé
autour d'un microprocesséur qui « pré-
traite » l'information (tiches d'obser-
vation, d'échange d’ordres et de trans-

UNITE DE SORTIE

PARAMETRES DE SORTIE

e ] ]

COORDONNEES
= i rj__rl.fl_—l/ It I_j

fert de données) avant de I'envoyer au
calculateur SOLAR.

Cet ensemble d'accés sera regroupé
dans trois baies d'exploitation sem-
blables a celles utilisées au CTS de
Pleumeur-Bodou, [linformatique sera
alors cachée a I'ceil et a ['oreille de ['uti-
lisateur. Les seuls accés au systéme res-
tant des boutons de commande, du pa-
pier, de I'image et du son... Libéré ainsi
de la technologie lourde, il pourra com-
mander SATRAPE au doigt et a I'ceil !

ET CA MARCHE ?...

Pas encore !... Nous avons I'ensemble
des éléments, une maquette du pupitre
est réalisée ainsi que les circuits corres-
pondants, les différents éléments du
systeme doivent étre raccordés bientot
au kalculateur SOLAR, et un partie du
logiciel du systéme est déja
congue. Parallélement les acces termi-
naux seront branchés dans les baies
d’exploitation cet hiver, il est probable
que SATRAPE commencera d'étre
opérationnel au printemps 1978.

Nous espérons ainsi avoir a notre
disposition un moyen simple d'utiliser
les techniques informatiques en
traitement du signal de parole.

En conclusion, souhaitons que ce
systéme soit plutét un serviteur de
l'utilisateur plus qu'un « seigneur despo-
tique » 4 I'image des gouverneurs perses
auxquels il a emprunté le nom...



LES ESSAIS SUBJECTIFS
VISUELS EN TELEVISION

L’EVALUATION DE LA QUALITE
DES IMAGE
ET SES FACTEURS PARASITES
L’acquisition de l'information d'une
image par notre systeme visuel s'effec-
tue par analyses successives de ses
diverses configurations par la région
centrale de la rétine, la fovéa. Chacune
de ces analyses en fixation est le siege
de multiples traitements de I'infor-
mation par notre systéme visuel. Cet
échantillonnage séquentiel est dirigé par
le cerveau, méme si certaines phases
sont inconscientes et d'autres réflexes.
En particulier, I'évaluation de la dégra-
dation d’une image consiste en fixations
des diverses configurations locales cri-
tiques, siéges de dégradations spé-
cifiques. De plus, notre ceil, récepteur
visuel, est affecté d’anomalies plus ou
moins prononcées dont les plus impor-
tantes concernent I'acuité visuelle et la
discrimination des couleurs. Des tests
permettent de les évaluer et il est bon
de mesurer les caractéristiques physio-
logiques des sujets avant d’aborder les
expériences subjectives.

La mémoire visuelle est manifestement
active durant les tests et influence les
décisions des sujets. Il a été montré qu'a
un signal physique correspond une
image sensorielle stockée tempo-
rairement dans une mémoire a court
terme, de facon que le systéme percep-
tuel, visuel ou auditif puisse en analyser
directement le contenu. L'information
est ensuite transmise et codée dans une
mémoire a long terme, difficile d’accés.
La mémoire a court terme est active

durant la période de présence du signal
réel et décroit ensuite exponentiellement
avec une perte totale de l'information
sensorielle au bout de 10 a 20 secon-
des ; une méthode de mesures subjec-
tives doit donc faire essentiellement ap-
pel a la mémoire a court terme
beaucoup plus gu'a la mémoire a long
terme. Mais, abstraction faite des
caractéristiques purement physio-
logiques, les humains ne pergoivent pas
tous de la méme fagon les stimulus
visuels. Ces différentes réactions sont
appelées « styles cognitifs » ; ce sont des
structures de perception au moyen des-
quelles un individu ordonne et inter-
préte l'information transmise par les
récepteurs visuels. Les «styles
cognitifs » de perception visuelle sont
des grandeurs mesurables et leurs effets
sur I'évaluation de la qualité des images
de télévision sont importants, car ils
déterminent en partie, les critéres sub-
jectifs d’appréciation.

Les principaux « styles cognitifs » de
perception visuelle sont caractérisés
selon des critéres dont voici quelques
exemples :

— la sensibilité et linsensibilité a une
image qui est la faculté de distinguer
des informations dans une image
présentant des dégradations, et d'y dis-
tinguer des dégradations indépendam-
ment de son contenu informationnel ;
— la focalisation ou l'exploration,
notion relative a la maniére dont I'ob-
servateur réagit devant un ensemble
varié d'informations a analyser ;

— la tolérance a une expérience con-
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traire au réalisme, aptitudes d'un in-
dividu a accepter passivement des
expériences inhabituelles.

Il parait illusoire d'essayer de tenir
compte des styles cognitifs puisque leur
répartition dans la population est
méconnue. Neéanmoins un entretien
permet de différencier les sujets ayant
une perception synthétique de ceux at-
tentifs aux détails, de méme les résul-
tats de vote sépareront les sujets stables
des sujets fluctuants. Suivant le type de
tests, on pourra faire appel seulement a
une catégorie dentre eux.

Enfin, les conditions psychologiques
dans lesquelles les sujets abordent un
test ont bien évidemment des consé-
quences sur leurs appréciations. En ef-
fet, 'expérience générale enseigne que,
pour des sujets dans une situation de
choix, la détection est plus aisée lors-
qu'ils ont été préalablement initiés et
motivés. Pour des raisons de repro-
ductibilit¢, une attention constante et
soutenue est nécessaire et les
phénomeénes de fatigue et d'accou-
tumance (adaptation) doivent demeurer
suffisamment faibles pour ne pas per-
turber les mesures.

L’initiation des sujets est spécifique a
chaque type de tests. Elle doit aller dans
le sens d'une meilleure analyse de
I'image ainsi que d'un apprentissage des
observateurs au processus opératoeire de
présentation des stimulus (entraine-
ment). On doit initier les sujets aux
types de défauts susceptibles de se pro-
duire sur les images a juger, tout en évi-
tant les phénomeénes de condi-
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tionnement, et en particulier celui qui
consiste a orienter les votes. L'objectif a
atteindre est 'acquisition de critéres de
jugement stables.

La motivation des sujets est nécessaire.
On peut l'obtenir en expliquant claire-
ment les buts recherchés, et en faisant
participer les sujets a un débat sur le
test précédent. La motivation doit aussi
éviter d’introduire des réactions
parasites.

[’attention est le troisiéme facteur im-
portant des expériences psycho-
métriques. Sa variation modifie profon-
dément les répartitions d'opinions, et
elle est d'autant mieux soutenue que
I'on évite la routine et la monotonie,
sources du relichement de la vigilance
et dune lassitude précoce. I a é€té
démontré que si la motivation des sujets
est suffisante, 'attention ne se reldche
pas. Ces raisons font que plusieurs tests
de courte durée et variés dans le temps,
sont préférables a4 des séances longues
et contraignantes.

LES CONDITIONS DE TESTS

Les expériences psychométriques sont
soumises a la variation des reactions in-
dividuelles mais aussi a la non-repro-
ductibilité des conditions d’expérience
en fonction du temps, d'ou un effort
d’homogénéisation des instructions de
début de séance en observant une
reproductibilité des conditions expé-
rimentales. Ce deuxiéme point pose
quelques problémes puisqu'un certain
nombre de réglages, comme les con-
vergences sur un récepteur couleur, font
intervenir les appréciations subjectives

d’opérateurs. Le CCIR a, d’autre part,
normalisé les conditions techniques de
visionnage.

Pour des raisons pratiques les tests sont
réalisés en groupe el donc la distance
d’observation et I'angle sous lequel
I'image est vue varient. Suivant le type
de test on doit ou non tenir compte de
ce parameétre.

Afin de minimiser, I'influence de ces
facteurs parasites, il convient
d’obtenir un certain nombre de
données. On a le choix entre deux op-
tions : soit de convoquer un grand
nombre de sujets lors d'une seule
expérience, soit de n'en prévoir qu'un
petit nombre et multiplier pour ceux-ci
le nombre de tests sur cette méme expé-
rience. Mais, le nombre de données
n'est pas pour autant le seul paramétre
a imposer, car la validité des résultats
d'une expérience résulte de sa concep-
tion et de sa réalisation, les réactions
concordantes pouvant étre simplement
dues a un facteur expérimental. La
reproductibilité dépend de la bonne
connaissance des paramectres des tests
dits « réalisés en séquence ».

LES PARAMETRES

TESTS SUBJECTIFS

EN SEQUENCE

Le CCIR a émis un certain nombre de
recommandations adoptées également
par I'UER (Union Européenne de
Radiodiffusion) pour I'¢valuation sub-
jective de la qualité d'images de télé-
vision. Cependant certains points con-
cernant le choix des observateurs, les
échelles d’évaluation, les images d'essai,
ainsi que les conditions d’observation et




détails
-saturées.

fins

absence

de

couleurs
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images sont séparées par une image
uniformément grise.

Parmi les conditions de présentation,
on en distingue trois essentielles :

-— le test de dégradation avec réin-
sertion systématique de I'image de
référence,

-— les tests de qualité qui sont des tests
absolus,

-— les tests de comparaison.

Les plus utilisés sont les premiers qui
vont étre définis en détail.
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