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LES DIFFICULTES D'UNE APPROCHE
DES FUTURS SERVICES
DES TELECOMMUNICATIONS

Dans I'éditorial du dernier numéro de
Radéme, M. A. Profit insistait sur la
nécessité de promouvoir et d'intensifier
les études et recherches qui permettront
aux nouveaux services de prendre le re-
lais de Uexpansion actuelle du téléphone,
et évoquait les principales préoc-
cupations qui doivent étre celles du
CNET dans une telle approche des
nouveaux services.
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par J. P. POITEVIN

En fait, le développement et Pintroduc-
tion prochaine des « services annexes du
téléphone », qu'il s'agisse de clavier,
d’écoute amplifide, de dispositifs mains
libres, de numérotation abrégée, de
signalisation d’instance, de transfert ou
de rappel automatique, de conférence...
ne posent pas de problémes particuliers.
Ce sont en effer, des « facilités
supplémentaires » qui vont se greffer sur

un service de base, le téléphone, deja
bien insére, bien assimilé dans notre vie
quotidienne et dont [utilisation et le
développement ne renfermeni que peu
d’inconnues.

Tout a fait différente est la maniére dont
Se présentent d nous les « services du

futur », qu'il s'agisse de téléinformati-

que, de ielétexte teléphonique (con-



sultation de banques de données par
téléphone avec affichage sur le
téléviseur), de courrier électronique
(composition el transmission du courrier
sur le réseau téléphonique), ou de trans-

mission d'images fixes ou animées
(telécopie, téléconférence, téléécriture,

visiophone...). La conception de ces
nouveaux services peul en effet s'effec-
tuer selon de trés nombreuses approches
techniques différentes et ne saurait d
linverse s'apprehender sans prise en
considération de la modification,
quelquefois meme de la rupture, que ces
services futurs introduiront dans nos
habitudes. Par ailleurs, linterpénéira-
tion croissante des techniques, des servi-
ces et des réseaux induira a n'en pas
douter de profondes mutations dans nos
reseaux de télécommunication du fait de
ces nouveaux services.

Quelles sont donc, pour un organisme de
recherche comme le CNET, les par-
ticularités et les difficultés gue fait
naitre cette approche des futurs services
de telecommunication ?

Je pense qu'il y a tout d’abord le fait que
cette ouverture vers des services comple-
tement nouveaux s accompagne d'une
révolution dans les perspectives
techniques ouvertes. Jusqu'alors, ce
qu'on pouvait faire de mieux, au point
de vue technique, était pratiquement a
coup sur ce qu'il y aurait de meilleur
pour lutilisateur. La technigue était,
dans ses applications, plutdt en retard
par rapport a l'expression des besoins.
Avec les immenses possibilités ouvertes
par les circuits intégrés a ires grande
échelle, par les microprocesseurs, par
loptique... on peut maintenant imaginer,
dans des perspectives réalistes et a des
couts raisonnables, une multitude de
services en avance par rapport a lex-
pression méme des besoins et dont on
ignore en fait s’ils correspondront a des
besoins. ..

Par ailleurs, ces futurs services nous
confrontent a la contrainte « prix - dif-
fusion » qui fait qu'un nouveau produit
ne saurait avoir de grande diffusion s'il
n'est offert a un prix atiractif, et qu'a
Uinverse le prix le plus bas ne peut étre
obtenu que pour un produit concu et
développé en vue d'une (rés grande
série. Surtout que, pour un produil
d'usage collectif comme les télécommu-
nications, la valeur d’'un service donné
est en grande partie lice au nombre des
correspondants que  l'utilisateur peut
contacter, ¢t done a la grande diffusion
de ce service.

Ces contraintes nous conduiront ainsi @
des politiqgues volontaristes de diffusion
large des nouveaux services, mais qui
comportent alors le risque de se trom-
per, par lintroduction de services qui ne
connaitront pas le développement prévu,
ou qui simposeront aux utilisateurs
mais avec un impact critiquable sur leur
cadre de vie. Ce risque est d'autant
moins  négligeable pour les 1élécom-
munications qu'elles commercialisent
des « services v, et non des « materiels »,
avec un engagement plus ou moins im-
plicite de mainrenir ces services méme
s'ils n'ont pas une diffusion aussi large
que celle a priori envisagée... alors
qu'un fournisseur de « materiels » peut
beaucoup plus facilement arréter la
production er la diffusion d’'un produit
qui ne rencontre pas le succes commer-
cial prévu.

Cette conception des futurs services doit
de plus s'accompagner d'une veéritable
révolution dans notre prise en compte
des nouveaux problemes : Jusqu'alors
formés et habitues a la seule approche
technique, il va nous falloir penser a
priori « service » et ajouter l'innovation
commerciale a la créativité technique,
avec tout ce que cela implique comme
eludes ergonomiques, d'adaptation aux
usagers, dacceptabilité, de probation...

de ces services. Et cette revolution de
p'en,se’e ne peut étre réservee a quelques
spécialistes, consacrés d ces problémes,
mais doil bien tous nous concerner dans
celte prospection collective des futurs
services gui doit étre la notre,

La derniére difficulté enfin est lide au
maintien, demain, d’'une ceriaine
«image de marque» des 1élécom-
munications qui parlicipent aujourd hui
sans restriction d l'amélioration de la
« qualite de la vie » : il ne faudrait pas
qu'a travers lintroduction hdtive de fu-
turs services, a vouloir devancer ou
provoquer d'imaginaires besoins futurs
des utilisateurs, les télécommunications,
apres avoir été utiles, agréables, sources
d'économie d’énergie et de rappro-
chement entre les hommes, deviennent
contraignantes, envahissantes, agres-
sives et perturbent complétement notre
mode de vie, en particulier notre vie
privée. Le réve d’une société entierement
voude d la « communication » peut en
effet facilement se transformer en cau-
chemar, si nous ne prenons garde a con-
server son role social et sa dimension
humaine a la communication. Il nous
faut donc réfléchir en priorité sur la
maniere dont ces futurs services peuvent
s'insérer dans la vie sociale, profes-
sionnelle ou familiale, sans en perturber
inutilement les structures, avec le souci
de maitriser cette évolution afin d'en
eviter les exces et de pouvoir la metire
au service du mieux-étre et du veritable
progres.

Les telécommunications du futur ne
doivent pas étre seulement pensées en
termes de teléphone amélioré ou étendu,
mais aussi comme un outil nouveau et
original mis a la disposition d'une
socieré dont les modes de vie et les men-
talités quront changé. Cette construction
du futur doit se faire sans hdte excessive
el sur des bases murement réfléchies,
afin de préparer cette évolution et
d’éviter toute rupture dans cette
mutation. L'aventure qui s'offre a nous
apparait difficile mais exaltante et enri-
chissante. Il nous faut éire résolument
audacieux, mais avec mesure et
réflexion, car nous ne devons pas étre
seulement préoccupés par lobiention de
résultats, mais aussi par la maniére
dont ils seront obtenus et par la valeur
ultime de ces résultats.

A notre traditionnel souci de qualité
technique, il nous faut donc ajouter les
préoccupations de role social, d'impact
économique et de dimension humaine,
dans la conception de ces futurs services
des télécommunications.



LE CENTRE MOBILE E 10

par J.-C. FAURE
et J. LE ROUZIC

Le développement croissant du systéme
E 10 nécessite la mise en place d’équipe-
ments permettant soit la reléve immé-
diate de matériels détruits accidentelle-
ment, soit I'adjonction rapide d’équipe-
ments supplémentaires permettant de
satisfaire toute autre demande tempo-
raire : remplacement d'un autocommu-
tateur trop ancien ou insuffisant,
réponse a un besoin saisonnier, rac-
cordement de postes pour une exposi-
tion, un congres ou toute autre manifes-
tation exceptionnelle.

Les équipements mobiles actuellement
développés du type « Bourges 2000
lignes » ou « Socotel 800 lignes » per-
mettent de satisfaire la plupart de ces
besoins, mais avec des contraintes dues
a la nature électromécanique du maté-
riel de commutation utilisé. La caracté-
ristique essentielle des nouveaux équipe-
ments est donc d'offrir une capacité de
raccordement supérieure jointe a une
souplesse d’exploitation et d'utilisation
inhérente a I'emploi du matériel E 10.
Enfin, l'interchangeabilité¢ des éléments
est particuliérement facilitée par I'usage
systématique de connecteurs pour tous
les types de raccordement : liaisons en-
tre batis E 10 selon le procédé Rac-Bat
réduisant au strict minimum le ciblage
4 l'intérieur des unités mobiles, liaisons
entre unités -mobiles par cébles munis
de connecteurs aux deux extrémités,
liaisons éventuelles vers un répartiteur
existant par cables munis de connec-
teurs a une extrémité.

DESCRIPTION DU MATERIEL

Tout le matériel constituant le centre
mobile est du matériel standard installé

dans des conteneurs transportables sur
semi-remorque. Un seul type de conte-
neur a été défini avec toutefois une
variante pour le coeur de chaine qui
nécessite une longueur hors-tout de
11 m au lieu des 9 m suffisants pour les
autres sous-ensembles: centres satel-
lites, CTI, atelier d’énergie.

Les conteneurs

Les caissons ont été étudiés par les ser-
vices de la Direction de 'Equipement et
des Transports de la DGP qui a ensuite
lancé une consultation auprés des car-
rossiers susceptibles de fabriquer ce
matériel.

C’est la Société Labbé de Lamballe,
dans les Cétes-du-Nord, qui a été rete-
nue pour le premier appel d'offres cou-
vrant la réalisation de 5 caissons.

Les caissons sont du type isotherme,
réalisés par I'assemblage de panneaux
en matiéres plastiques moulés et collés.
La « boite » ainsi réalisée est fixée sur
un chassis métallique qui rigidifie I'en-
semble et en méme temps permet la
manutention du caisson comme on le
verra plus loin.

L’épaisseur des parois est de 7 cm et
comprend deux « peaux » constituées de
tissus de verre imprégnés de résine
polyester d'environ 3 mm d'épaisseur ;
entre ces « peaux » il y a des panneaux
de mousse rigide en polyuréthane qui
créent une bonne isolation thermique.
Dans la paroi sont également placées a
des endroits déterminés, des plaques
d’acier de 8 mm d’épaisseur qui servi-
ront a fixer les équipements internes du



Dépose ou chargement d'un con-
teneur selon le principe Movibenne.
v

caisson et les tubes nécessaires pour le
passage des cables et fils électriques.

La partie des caissons destinée a rece-
voir les équipements téléphoniques ou
le calculateur comprend un faux plan-
cher dans lequel les climatiseurs souf-
flent de lair frais.

Une certaine uniformité des caissons a
été recherchée, c'est ainsi que la partie
avant est identique pour tous et com-
prend quatre coffres destinés a recevoir
les éléments de raccordement vers I'ex-
térieur. La photographie, ci-dessous,
montre la manceuvre de dépose ou de
chargement d'un conteneur selon le
prinicipe « Movibenne ».

Le ceur de chaine

Il est installée dans le conteneur de plus
grandes dimensions et comporte essen-
tiellement les équipements de commuta-
tion nécessaires a la constitution d’un
centre desservant 8000 abonnés distants
(raccordés sur satellites) et 840 circuits.
Deux dispositifs de conditionnement
d’air et un téléimprimeur d’exploitation
destiné a faciliter les opérations de
maintenance viennent compléter son
équipement. Le matériel est réparti sur
deux travées comportant chacune
9 baies, I'une des travées étant
prolongée par une baie réduite de
distribution d’énergie.

Matériel de commutation

Constitution de la premiére travée
(organes centraux) :

® | baie d'énergie ;

® | Dbaie équipée a 2ETA 31RF
(spécifique pour le centre mobile) ;

® | baie comportant 2 marqueurs + 1
taxeur (spécifiques pour centre mobile) ;

® 2 baies traducteurs équipées chacune
a 40 RDL;

e | baie base de temps + organe de
contrble + organe de liaison ;

@ 2 baies pour réseau de connexion
équipé a 32 UR ;

@ 2 baies multi-enregistreurs équipées
chacune a 2 multi-enregistreurs ;

Constitution de la deuxiéme travée
(unités de raccordement et BDA):

e | baie de dispositifs annexes
(spécifique pour le centre mobile) ;

@ 4 baies GSM équipées a 14 MSM
pour le raccordement de 28 multiplex
MIC (soit 840 voies) ;

@ 4 baies GSS équipées 4 16 MSS pour
le raccordement de 32 multiplex MIC
desservant 16 unités de raccordement
d'abonnés distantes (soit au maximum
8160 abonnés).

Logiciels :

@ Aucune adaptation spécifique n'a été
nécessaire pour la réalisation du centre
mobile hormis les modifications d’im-
plantation de certains alvéoles destinées
a réduire le nombre de batis. En
conséquence, tous les programmes
utilisés sont les programmes standard.
En particulier les programmes multi-
enregistreur et traducteur sont du type
B, utilisés dans les centres d’abonnés de
province: Tous sont enregistrés sur des
supports reprogrammables (cartes ERA)
qui permettent donc éventuellement
lintroduction par simple réinscription
des programmes types IV utilisés en
région parisienne.

Matériel de transmission et adap-
tateurs de signalisation

Il n'est pas prévu de batis TNE 1 et
GAS dans I'équipement de la remorque,
I'interface de raccordement des circuits
étant l'interface 4 fils des MSM pour
multiplex MIC utilisant le code HDB3.
Des dispositifs de téléalimentation sont
prévus pour tous ces MIC ainsi que
pour ceux réalisant les circuits locaux
entre GSS et URAD. Toutefois, un
alvéole TNE et 30 GAS sont implantés
dans la BDA pour permettre le rac-
cordement des équipements annexes
d'exploitation : hypsometres, postes de
services, etc.



Vue des baies EMA a ['intérieur
d'un conteneur satellite.

Climatisation

Le conteneur « coeur de chaine » est cli-
matisé par deux appareils de condition-
nement d'air indépendants et alimentés
par le secteur. Leur puissance maximale
de réfrigération est égale a 17 000 frigo-
ries par heure.

Consommation

Elle est de l'ordre de 230 A sous 48 V
continus pour la partie commutation et
20 A sous 380 V triphasés pour la par-
tie climatisation. L'installation d’énergie
du conteneur consiste seulement en un
panneau de raccordement associé a une
baie de distribution d’énergie continue.

Le centre satellite

Il comporte essentiellement les ¢léments
de commutation nécessaires a la consti-
tution d'un centre desservant 2048
lignes d’abonnés, répartis sur 4 baies
EMA.

Equipement des baies EMA

Chaque baie est équipée pour recevoir
32 cartes d’équipements d'abonnés,
c'est-a-dire 512 équipements pour
abonnés ordinaires, mais doit de plus
permettre d'effectuer tous les autres
types de raccordement susceptibles
d’étre rencontrés : abonnés discriminés

(télétaxe, inversion de batterie,
suralimentation intégrée a [’équipe-
ment), actifs, Télics, jonctions

Télic. En conséquence, chaque baie est
fournie avec un nombre de cartes
d'équipements d’abonnés supérieur au
nombre appartenant aux différentes
catégories possibles: JAN + TAB,
JAD + TAD, JAT + TAB.

JAN : Joncteurs Abonnés ordinaires
JAD : Joncteurs Abonnés Discriminés
JAT : Joncteurs Abonnés Télic

TAB et TAD : Cartes de transmission
associées aux cartes de joncteurs
précédentes

Cependant, pour ne pas atteindre un
nombre prohibitif de cartes supplémen-
taires (essentiellement en raison de dif-
ficultés de stockage et de gestion), quel-
ques limitations ont été admises quant
aux différentes configurations réalisa-
bles :

— Utilisation des cartes JAT (16
équipements d’abonnés avec troisiéme
fil), aussi bien pour le raccordement
d’abonnés ordinaires que celui d’abon-
nés avec troisiéme fil.

— Renvoi du troisitme fil et donc
utilisation des cartes JAT, seulement sur
les 144 premiers équipements de chaque
baie.

— Raccordement maximum de 8
groupes de jonctions Telic, c’est-a-dire 8
Télics sans actif sur I'ensemble des 4
baies. Ces jonctions arrivant sur des car-
tes JAD dont les positions sont
banalisées, pourront étre desservies par
une ou plusieurs baies a raison de 2
Télics maximum par alvéole d’abonnés,
soit 8 Télics par baie.

Equipements divers et consommda-
tion

La climatisation est assurée par un
dispositif unique d'une puissance
maximale de 8500 frigories/heure,
alimenté par le secteur. Contrairement
au sous-ensemble « coeur de chaine »,
ce conteneur posséde sa propre installa-
tion d’énergie comportant un redresseur
type 60 A, une batterie 400 AH et un
coffret de distribution d’'énergie. Son
autonomie est de 10 heures environ et
sa consommation sous 380 V triphasés
voisine de 20 A (dont 8 pour les équipe-
ments de commutation).

La principale application du satellite
mobile étant I'extension ou le rempla-
cement de petits autocommutateurs
saturés, il n’a pas été prévu de disposi-
tifs de protection sur les lignes
d’abonnés: les 512 équipements
d’abonnés de chaque baie sont renvoyés
directement sur le panneau extérieur de
raccordement sans passer par un
répartiteur interne. Les fusibles et
parafoudres habituels devront donc se
trouver sur le répartiteur de 'autocom-
mutateur secouru.

Le Centre de Traitement des In-
formations

Réalisé autour d'un calculateur Mitra
125 de la Société Européenne de Mini-
informatique et Systémes (SEMS), ce
centre de traitement des informations
est identique a ceux installés dans le
réseau frangais depuis la fin de I'année
1977. Toutefois, compte tenu de
I'exiguité du conteneur ainsi que de la
présence simultanée de 2 climatiseurs et
d'un atelier d’énergie, seuls deux
périphériques de type ASR 33 ont pd
étre installés. Le calculateur dispose
néanmoins de 10 coupleurs de transmis-
sion asynchrone permettant de rac-
corder 18 périphériques sup-
plémentaires éventuellement situés dans



une salle d’exploitation proche du
conteneur. Le bati ETM servant d’inter-
face avec les autocommutateurs E 10
raccordés est juxtaposé au calculateur.

Caractéristiques des équipements
composant le CTI mobile

Materiel informatique :

@ 1 unité centrale Mitra 125 équipée de
128 k mots de mémoire ;

e | disque 5M octets;

e 1 disque a tétes fixes 800 k octets;
e 2 dérouleurs de bandes magnétiques
1 600 bpi, 9 pistes ;

e 1 lecteur/perforateur de
300/50 caractéres/s.

ruban

Sous-ensembles divers tels que cou-
pleurs asynchrones, horloge temps réel,
accés mode canal AMC, etc. :

e 1 téléimprimeur systeme type ASR
33,10 caractéres/s;

e | téléimprimeur d'exploitation type
ASR 33, 10 caractéres/s (+ 1 téléimpri-
meur identique au cceur de chaine).

Installation d’énergie :

Elle est constituée des 3 éléments sui-
vants :

e 1 redresseur 160 A (2 armoires de la
station type 400 A);

e | batterie 48 V - 400 A/h;

e | onduleur 6 kVA (le matériel in-
formatique, trés sensible aux micro-
coupures habituellement rencontrées
sur le secteur, est alimenté sous 220 V
alternatifs. Une mise en direct est toute-
fois possible momentanément en cas de
défaillance de ces équipements).

Consommation

L'installation d'énergie du CTI mobile
est alimentée sous 380 V triphasés avec
un calibrage a 100 A. La consommation
en régime nominal sera de l'ordre de
60 A.

Le conteneur énergie

Ce dernier caisson est prévu pour
l'alimentation du coeur de chaine lors-
que l'on ne disposera pas de source
d’énergie 48 V a proximité de celui-ci.

Actuellement, seul le matériel qui sera
installé est connu ; il se compose d'un
atelier d'énergie 48 V comprenant :

e | redresseur normalisé type 600 A en
quatre armoires ;

e | batterie au plomb fonctionnant en
floating de capacit¢ 750 Ah;

@ les divers dispositifs de sectionnement
et de protection ;

@ | groupe électrogéne de 100 kVA de
puissance fournissant du 380V
triphasé, ce qui permettra de disposer
d’une source alternative secourue en cas
de défaillance du secteur pour l'alimen-
tation des climatiseurs du coeur de
chaine si la coupure secteur devait se
prolonger au-delz de la temporisation
nécessaire pour le démarrage du
groupe.

Pour le caisson, ses dimensions seront
celles des caissons de 9 m, mais compte
tenu du poids des équipements, des pro-
blémes de ventilation, d’insonorisation,
etc., il est envisagé de le réaliser en
carrosserie meétallique.

Mise en euvre du centre mobile

Comme il a été dit plus haut, les dif-
férents éléments du centre mobile peu-
vent étre utilisés séparément ou
simultanément selon le type de mission
a effectuer et compte tenu de l'environ-
nement téléphonique existant.

Quoi qu'il en soit, les différentes tiches
ci-aprés se rencontreront toujours, c’est-
a-dire la préparation du site, la dépose
du ou des caissons, les différents bran-
chements et raccordements, la mise en
service, 'exploitation et, une fois la mis-
sion terminée, la remise en disponibilité
du centre mobile. Examinons les points
particuliers liés a la mise en ceuvre d'un
centre mobile E 10.

Dépose ou chargement d’un caisson
du centre mobile E 10 :

Le principe qui a été retenu par la
Direction du Matériel et des Transports
pour la manutention des conteneurs
consiste a faire glisser le caisson sur le
semi-remorque servant au transport
puis & basculer le caisson jusqu’a ce
qu'il touche le sol, et enfin a terminer la
pose au sol au moyen dun vérin
hydraulique solidaire du semi-
remorque.

L'intérét de cette solution réside essen-
tiellement dans sa simplicité, toute
manceuvre pouvant étre exécutée par
une seule personne. Il est cependant a
noter qu'elle impose certaines con-
traintes telles que l'inclinaison du conte-
neur a 28° ou la nécessité d’une distance
de 40 m pour le chargement sur le
semi-remorque.



Raccordement direct
sur réseau EDF 3p+N

A
Schéma de raccordement d’un cen-
tre mobile E10.

Raccordements et branchements

La figure ci-dessus représente les dif-
férents raccordements a effectuer lors
de I'utilisation d'un centre mobile E 10 ;
on remarque qu'il est possible d’effec-
tuer soit des raccordements directs entre
caissons, soit des raccordements par
I'intermédiaire des installations fixes des
batiments PTT. Dans le cas de
I'utilisation d'un seul type de caisson, les
raccordements sont alors simplifiés, les
interconnexions entre les autres
éléments du systéme étant déja existan-
tes.

Pour des questions de commodité, tous
les cables de raccordement d’un caisson
sont équipés a une extrémité d’'un con-
necteur venant se placer en face avant,
lautre extrémité est libre pour pouvoir
étre facilement raccordable sur le
matériel que l'on rencontrera.

La longueur des cables a été choisie
égale a 80 m, ce qui doit couvrir la
majeure partie des cas ou les caissons
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sont a proximité de batiments PTT.

Pour le raccordement du 48 V néces-
saire a l'alimentation du cceur de
chaine, lintensité étant de l'ordre de
320 A, deux possibilités existent :

@ soit un seul départ du type 400 A ;
® soit quatre départs de type 100 A.

Exploitation

Actuellement, le centre mobile E 10 est
en cours de réalisation et le premier
conteneur satellite a ét¢ mis en service
en fin dannée 1977 a Saint-Quay-
Portrieux.

Les régles d’exploitation sont celles des
centres E 10 existants, seules quelques
régles supplémentaires liées a la mise en
conteneur ont été prévues, par exem-
ple:

@ limitation du nombre de Télics rac-
cordables sur les EMA ;

e capacité du coeur de chaine limitée a
32 UR;

@ détection de température limite pour
la sauvegarde des programmes du CTI
et mise en service des équipements.

Ab
SATELLITE
2000 Ab mic
380 v~
BATIMENT PTT
SATELLITE
2000 Ab Salle Exploit. CTI
: Rép. Num. Autres
TS TNE +GAS Centres
COEUR DE CHAINE [48 v i Ab
SE 10 Rép. Ab i g
380 v MP-+ SRA
SRS Atelier d'Energie
i 48 v
ENERGIE
S EDF
& Cabine BT
380 v o
p
]
CTI M C 28 p (branch / central)
périp T 28 p (branch / coeur de ¢.)

380v 3p+N+T
48 v continu / ¢c. mobile
48 v continu / central

CONCLUSION

QOutre sa vocation de centre de secours,
utilisable dans des circonstances ex-
ceptionnelles, vis-a-vis de tous les cen-
tres E 10 existants, le centre mobile
ainsi défini. devrait contribuer au
développement du systéme E 10 et plus
généralement a celui des systémes élec-
troniques dans le réseau frangais. Car,
parallélement 4 la création de nouveaux
autocommutateurs, ce développement
ne peut se concevoir sans le rem-
placement des autocommutateurs an-
ciens ou saturés pour lesquels la
nécessité d'une continuité de service
pose de délicats problémes de substitu-
tion. Il est ainsi probable que les élé-
ments constitutifs de ce centre mobile
seront le plus souvent utilisés séparé-
ment, la plus forte demande portant de
toute évidence sur les conteneurs-satel-
lites.

Par ailleurs, la demande croissante
d’opérations « clés en mains» sur le
marché de I'exportation pourrait justi-
fier le développement industriel d'un
tel systéme, moyennant quelques
modifications mineures. Une telle
solution résoudrait du méme coup les
problemes de batiments et d'intégration
sur le site si souvent rencontrés.



SAMSON a Pleumeur-Bodou

SAMSON

par J.-Y. HONNEN

12¢ siecle avant J.C., SAMSON :

juge des Hébreux, célébre par sa force,
anéantit 1000 Philistins en se servant
d’'une machoire d’dne comme massue.

1978 aprés J.-C., SAMSON :

Station a Antenne Miniature pour Ser-
vice Occasionnel Numérique.

Station terrienne du CNET, installée a
Assouan (RAE); assure a titre de
démonstration des liaisons télépho-
niques en Egypte.

QUELQUES DATES

1967

La convention signée le 6 juin 1967 en-
tre le Gouvernement de la République
Frangaise et le Gouvernement de la
République Fédérale d’Allemagne pré-
voit le développement, la réalisation, le
lancement et I'utilisation de deux satel-
lites expérimentaux de télécom-
munications destinés A distribuer des
programmes de télévision et a assurer
des liaisons téléphoniques.



.

nes, aes reseaux ae reiecommunications
entre plusieurs continents. L'expansion
rapide du trafic et la recherche d'uné ef-
ficacité maximale du secteur spatial
conduit a construire des installations
importantes munies de grandes an-
tennes (jusqua 32,50 m de diamétre),
comme par exemple le centre de
Pleumeur-Bodou. Les performances
ainsi obtenues permettent une exploita-
tion avec des porteuses de forte capacité
— multiplex, dépassant 1000 voies
téléphoniques — et 4 I’émission et 2 la
réception de plusieurs programmes de
télévision.
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poraire,

— les transmissions depuis des régions
isolées,

— les transmissions au sein de réseaux
spécialisés.

Souvent la conjonction de ces facteurs
impose ['utilisation de petites stations.

Enfin la diminution du diamétre de
l'antenne et la simplification du nombre
des équipements de télécommunications
entrainent :

et G e—m e paveee w aapavs - A

station est transportable.

DESCRIPTION TECHNIQUE
SOMMAIRE

1975
La station se compose de trois con-
teneurs conformes aux gabarits de

transports internationaux :

— Le conteneur n° | abrite les équipe-
ments de télécommunications.





































































