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Pleumeur-Bodou s'équipe
d'une nouvelle antenne ! Une
station équipée d’'une antenne
de 14,50 m de diametre est en
cours de montage; elle est
destinée, non pas au trafic
télécommunications, mais a

la surveillance et a la

télécommande des satellites
de IINTELSAT. Ses pos-

sibilités seront accrues par
I'interconnexion de la

nouvelle antenne a ses ainees
'PB3 et PB4. .




Libres propos

Par A. Pinet.

Par les telécommunications et le trans-
port aérien, et peut-étre plus spéciale-
ment grdce au satellite et au moteur da
réaction, le monde moderne vii @
['échelle planétaire.

En réduisant la durée des voyages a
quelques heures au plus, la propulsion a
réaction a largement contribué au
développement de la communication en
direct entre les hommes. Et la télécom-
munication instantanée a €té  con-
sidérablement élargie par le sateilite de
télécommunication qui permet d'établir,
entre tous les points du globe, des voies
de communication «a large bande »,
clest-a-dire des voies capables de
retransmettre une perception de I'événe-
ment trés proche de celle que ['homme
peut avoir en direct avec ses deux sens
de l'ouie et de la vue.

Dans ce monde, la communication pose
des problémes nouveaux, car l'homme
noue davantage de relations qu autrefois
et en general de facon plus épheémeére,

mais surtout parce que cette com-
munication utilise largement le support
de médias.

Aujourd ' hui, grdce au progres tech-
nologique, le technicien des télécom-
munications peut perfectionner ces
médias, inventer des appareils ter-
minaux et créer ainsi de telles pos-
sibilités nouvelles de telecommunication
qu'il doit d'abord s'interroger sur leur
utilité,

En réalité, le probléme majeur du cher-
cheur est, dans ce domaine, peut-étre
plutdt de découvrir quelles sont, parmi
les innovations techniques qu'il imagine,
celles qui trouveront un écho favorable
dans la société de demain.

Cela nous semble bien étre une vocation
importante d'un Centre National
d'Etudes des Telécommunications de
découvrir la télécommunication future et
d'en dtudier la réalisation. Et dans cette
optique, le progrés de l'état de l'art de la
technique, somme toute é la portée de
tous au niveau de la recherche, nous
apparait plutot secondaire, son impor-
tance réelle ne se révelant qu'au niveau
des développements industriels, c'est-d-
dire dans un contexte national qui
déborde d'ailleurs la tutelle de la
« puissance publique  rélécommunica-
tion ».

Il est clair que certe recherche de la
télécommunication de demain dépasse le
seul domaine technique, d'ou lintérét
des équipes pluridisciplinaires, capables
d’'appréhender une approche globale,
tenant compte de toutes les implications
de la télécommunication sociologique
(économique, technigue..) et permettant
d’effectuer des études prospectives
fiables de nouveaux produits et de nou-
veaux services.

C'est certainemen! une transformation
importante pour la recherche publique
en télécommunication. B



M. A. Pinet quitte Lannion

Aprés une brillante carriere au CNET,
M. A. Pinet quitte Lannion aujourd hui.

Entré en 1942 a la Direction des
Recherches et du Controle technique
(l'ancétre du CNET), M. Pinet travailla
d’abord au département « Transmis-
sion » sur les systémes a courants por-
teurs.

En 1947, chargé du laboratoire d'études
des systémes multiplex a modulation
par impulsions, il dirigea les premicres
études des systemes de modulation MIC
et Delta.

Responsable en 1958 d’'un groupe du
département « Recherches sur les
machines ¢électroniques », il a eu la
charge de développer les circuits
logiques a transistors et le calculateur
« ANTINEA », premier de ce type en
France. Il participa en 1961 a la mise en
place des commandes numériques de
I'antenne de télécommunications par
satellite de Pleumeur-Bodou.

Chargé en 1962 du département « Com-
mutation temporelle intégrée », puis du
service « Commutation et Informati-
que » a Lannion, il fut responsable des
¢tudes de commutation temporelle qui
devaient aboutir a la mise en service des
premiers autocommutateurs PLATON
(1970).

En 1970, il fut nommé adjoint au
Directeur du CNET et responsable des
études de commutation électronique et
du développement du systeme E 10.

Enfin, il fut nommé délégué du Direc-
teur du CNET a Lannion en 1975 et
chef du Secteur Commutation en 1977.

Titulaire de nombreux brevets, auteur
d’articles remarqués sur le MIC et la
commutation électronique, il a exercé
des activités internationales en par-
ticipant a des groupes d'études et des
colloques et en promouvant le systeme
E 10 a rétranger. En 1972, il fut

nommeé vice-président de la Com-
mission spéciale D du CCITT.

En 1978, I'lEEE lui décernait (ainsi que
nous [|'annoncions dans notre dernier
numéro) le prix Armstrong en recon-
naissance de ses travaux sur la com-
mutation temporelle.

M. Pinet. promu ingénieur général des
Télécommunications en 1973, est
chevalier de la légion d’honneur et of-
ficier de I'Ordre National du Meérite.

[l va désormais consacrer ses activités a
des études prospectives de la télécom-
munication, en liaison avec ['Institut
pour le Développement et '"Aménage-
ment des T¢lécommunications a Mont-
pellier.

Radome adresse a son directeur ses
veeux les plus chaleureux de réussite
dans ses nouvelles ¢tudes. B

Un colloque

Les progres réalisés ces dernieres années
dans les études concernant les télécom-
munications par fibres optiques sont tels
que leur introduction dans le réseau
national est maintenant trés proche.

Il est apparu alors a la Direction des Af-
faires Industrielles et Internationales
qu'il était indispensable de préparer ['in-
dustrie frangaise a cette révolution
technique.

Il est évident que si les grandes entre-
prises industrielles ont déja consacré
une part importante de leur potentiel
d'études a ce domaine, il n'en est pas de
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méme pour les petites et moyennes in-
dustries dont les moyens sont limités.

C'est pourquoi le CNET fut chargé par
la DAII d'organiser un colloque destiné
a ces dernieres, afin de les mettre en
contact avec les programmes de recher-
che et le savoir-faire du CNET.

Les 23. 24 et 25 janvier, 81 personnes
représentant 53 sociétés se trouvaient
réunies dans I'amphithéatre du CNET a
Lannion. Aprés un discours d'ouverture
prononcé par le Directeur du CNET
devant les participants, les notabilités

« Fibres optiques » au CNET

locales, et les représentants de la presse,
des exposes et des visites de laboratoires
eurent lieu.

L'intérét des participants s'est maintenu
tout au long du colloque, et s'est
concrétisé particuliérement au cours des
tables rondes par les nombreuses ques-
tions posées. Nombreux furent ceux qui
ont manifesté le souhait de garder le
contact avec le CNET afin d'étre in-
formés de I'évolution des études. et tous
ont été frappés par le niveau des ex-
posés et se sont déclarés particuliere-
ment satisfaits de |'organisation de cette
manifestation. B



Bl

SP avec lecteur de bande perforée
associé.

TELEIMPRIMEURS
TERMINAUX TELEX

Par A. Dupont

On a déja dit, a une certaine époque,
que le réseau TELEX était le premier
réseau de transmission de données en
raison de la nature de linformation
qu'il transporte ; mais il est beaucoup
plus vrai qu'il est le premier réseau de
courrier électronique, ce qui lui confére
une grande importance, malgré sa taille,
essentiellement dans les milieux d'af-
faires. Il est donc indispensable d'étudier
et de prévoir avec soin quelle va étre
son évolution. Celle-ci se présente sous
trois aspects : terminaux, transmission
et commutation. Les deux extrémes
seulement sont percus par I'utilisateur,
particulierement sensible a deux séries
d'améliorations : celle de la qualit¢ de
service et 'apparition de nouveaux ser-
vices. Sur ces deux plans, les nouveaux
terminaux télex — il vaut mieux les ap-
peler ainsi maintenant — apportent de
tels changements qu'on peut espérer ac-
croitre la pénétration du (élex dans les
entreprises. Pour mieux mesurer les
progres réalisés, examinons brieévement
les téléimprimeurs classiques sans re-
monter jusqu'aux appareils désormais
historiques tels que le Hugues ou le
Baudot.

LE TELEIMPRIMEUR
TRADITIONNEL

Le téléimprimeur SAGEM SP a laissé la
place au début des années 60 a la ver-
sion €lectronique SPE dont la série 5 a
connu un grand développement: pres

de 43 000 appareils livrés de 1965 a
1972.  Actuellement, c'est [lappareil
SPE 5 A (électronique au silicium) qui
est fourni aux abonnés télex : prés de
48 000 livrés aux PTT de 1972 a 1978.
Malgré les nombreuses améliorations
qui ont conduit a des définitions succes-
sives de tous ces appareils, on peut
considérer qu’ils représentent tous ce
qu’on peut appeler la machine tradition-
nelle.

On appelle téléimprimeur (définition
n® 34015 du CCITT) un « appareil
arythmique, imprimeur, émetteur-
récepteur, a clavier ». Cette définition
tres courte conduit a une machine sim-
ple dont le bloc-diagramme comporte
cing éléments (adaptateur a la ligne,
émetteur, récepteur, clavier, impri-
mante) et deux courants de signaux
completement séparés. En fait, sont
apparus tres vite des besoins particuliers
conduisant a une nette complication de
ce schéma:

— le contrdle local consiste en la
reproductien (sur I'imprimante) des
messages émis par I'appareil. Cette
adjonction, trés utile, n'est trés sim-
ple qu'en apparence car il devient
nécessaire d'introduire un dispositif
de priorit¢ d'acces a I'imprimante.
De plus, l'appareil ne peut plus
fonctionner en duplex intégral, mais
seulement a l'alternat (half duplex).
Bien entendu, priorité est donnée
aux signaux regus, et pour éviter



Téléimprimeur & bande SB (pour B
télégrammes).

tout probleme. il est indispensable
de prévoir un systeme de blocage du
clavier :

Tutilisation sur un réseau commuté
entraine d'autres complications. Au
niveau de [l'adaptateur télégra-
phique. il est nécessaire d'assurer la
gestion des signaux d'appel et de li-
bération. ainsi que la supervision de
la communication. Les fonctions
« ligne » deviennent si importantes,
si démarquées par rapport a I'utilisa-
tion sur liaison specialisée et si diffé-
rentes d'un pays a l'autre, qu’il a été
jugé intéressant de décomposer I'ins-
tallation terminale en deux appa-
reils : le téléimprimeur proprement
dit et un coffret d'alimentation et de
manceuvre comportant les alimenta-
tions de l'ensemble (télégraphique
et générale), I'adaptation a la ligne,
les fonctions de gestion des appels.
la supervision des communications
et l'ensemble des boutons de ma-
nceuvre et des voyants: les com-
mandes principales sont celles qui
servent a lancer l'appel, libérer la
communication et mettre I'appareil
hors-service (blocage), par exemple
pour changer le rouleau de papier. 11
devient également nécessaire de
pouvoir indentifier [origine des
messages regus. Pour le permettre
sans équivoque possible, on a prévu
un émetteur d'indicatif sur chaque
appareil, déclenché automatique-
ment en début de communication.

Cette particularité, associée aux in-
dications de date et heure de la

communication fournies par le
réseau t¢lex frangais, constitue un
des atouts de ce réseau, car elle per-
met aux messages regus de consti-
tuer en cas de litige (commercial par
exemple). une présomption de
preuve. Ce dispositif d'émission
automatique de [lindicatif du ter-
minal vient non seulement alourdir
le systéme de commande de l'appa-
reil (déclenchement a distance,
déclenchement local), mais aussi ac-
croitre les difficultés de canalisation
des signaux car il a priorit¢ absolue,
d'une part a I'acces au fil d'émission
et, d'autre part, a l'acces impri-
mante, ce qui pourrait entrainer des
pertes de signaux regus en cas de
mauvaise exploitation. De plus, le
clavier est bloqué pendant I'émission
de l'indicatif ;

— l'utilisation d'une bande de papier
appelée bande perforée apporte des
facilites nouvelles a I'exploitation du
terminal ; deux sous-ensembles nou-
veaux, la perforatrice et le lecteur de
bande perforée, permettent en effet
d'enregistrer des messages sous
forme codée immédiatement
compréhensible par la machine, de
préparer des messages hors ligne et
de les émettre ensuite a cadence
automatique, limitant ainsi le temps
d’utilisation de la ligne.

Un nouveau mode de fonctionnement
est ainsi apparu: le mode local dans
lequel I'opérateur utilise son installation
terminale de maniere hors ligne, soit



pour préparer un message (clavier vers
imprimante et perforatrice), soit pour
vérifier un message préparé (lecteur vers
imprimante et éventuellement perfo-
ratrice). Si un appel arrive pendant ce
mode de fonctionnement, cet appel ne
peut étre que prioritaire pour assurer un
bon écoulement du trafic: ['opérateur
voit alors son clavier bloqué et perfora-
trice et/ou lecteur arrétés, tandis que
I'imprimante devient disponible pour
enregistrer cet appel.

S'il était concevable de réaliser de telles
machines de maniére purement méca-
nique, le survol effectué ci-dessus des
fonctions qu'elles doivent assurer révéle
de fagon indiscutable l'intérét de les
« électroniser » au maximum, orienta-
tion prise en premier par la France de-
puis bien des années et concrétisée par
la sortie des premiers téléimprimeurs
« électroniques » vers 1960.

Rappelons qu'un téléimprimeur élec-
tronique, d'aprés une norme frangaise
enregistrée, est un « téléimprimeur dans
lequel certains dispositifs, comprenant
au moins les bases de temps et les mé-
moires de caractéres a I'émission et a la
réception, ne comportent que des com-
posants électroniques ».

AMELIORATIONS
ET NOUVEAUTES

La définition de nouveaux terminaux a
été effectuée en tenant compte de divers
facteurs importants: téléimprimeurs
existant sur le marché, critiques for-
mulées aussi bien par les utilisateurs
que par les agents de maintenance,
nouvelles possibilités apportées par la
technologie. En particulier il est apparu
indispensable :

— d'incorporer le coffret de manceuvre
a lappareil, le changement d'ex-
ploitation en ligne pouvant s'ef-
fectuer par le changement d'une
carte

— d’'abaisser le niveau de bruit afin de
faire disparaitre les capots insono-
risants et de permettre la réintégra-
tion du téléimprimeur dans le
bureau ;

— d'améliorer la maintenance en
réduisant les parties mécaniques au
maximum ;

— d'utiliser un clavier étalé (insérant
automatiquement les inversions des
chiffres et des lettres nécessaires),

afin de le rapprocher le plus pos-
sible de celui des machines a écrire ;

— d'améliorer la lisibilit¢ et I'exploita-
tion par la génération automatique
en cas de besoin des signaux de
retour a la ligne ;

— de faire disparaitre ou de limiter la
géne des opérateurs occupés a
préparer un message lorsqu'un ap-
pel survient, probléme qui a conduit
a une petite bataille technique entre
les PTT et les opérateurs essayant de
refuser les appels d'arrivée.

Pour cela, le CNET a lancé dés le début
de 1974 une consultation internationale
basée sur des spécifications portant sur
tous ces points ainsi que sur des propo-
sitions toutes nouvelles, et qui n'appa-
raissaient pas clairement dans les désirs
des exploitants ; citons, par exemple :

— Tl'utilisation d'une vitesse d'impres-
sion plus élevée en mode local qu'en
mode ligne, de fagon a libérer I'im-
primante et ['opérateur le plus vite
possible pour des travaux en ligne ;

— l'apparition de modes « bifonction »
consistant pour 'appareil a effectuer
deux travaux simultanément, I'un
en mode ligne (soit émission, soit
réception), l'autre en mode local ;

— la distinction de [origine des
messages (émis, regus, locaux) par
T'utilisation de graphismes dif-
férents : 'amélioration apportée est
multiple ; la distinction est visible

Alphabet télégraphique internatio-
nal

(5 moments : 32 combinaisons).

v

COMBINAISONS AYANT TOUJOURS LA MEME SIGNIFICATION :

(affectant la signification des 26 premiéres com-

N° 27 et 28 Signaux de mise en page
(retour du chariot et interligne)
N° 29 et 30 Inversions des lettres et des chiffres
binaisons}
Ne 31 Espace
Ne 32 Non affectée

(sans action sur le terminal)

COMBINAISONS DONT LA SIGNIFICATION DEPEND
DE LA DERNIERE RECUE OU EMISE
DES DEUX COMBINAISONS N°29 et 30.

N° 29

N° 1 a 26 26 lettres

N° 30

10 chiffres

11 signes mathématiques ou de ponc-

tuation

2 commandes spéciales (indicatif et son-

nerie)

3 symboles nationaux spéciaux



VOYEZ LE BRICK GEANT QUE J'EXAMINE FPRES DU WHARF 12345678%0 Emission
VOYEZ LE BRICK GEANT QUE J'EXAMINE PRES DU WHARF 1234567890 Réception
GUE J' EXAMINE PRES DU WHARF AZ349678B50  Local

VOYEL LE BRICK GQEANT

A

Polygraphisme.

L'inclinaison des caractéres est fonc-
tion du mode d’exploitation.

sur tous les exemplaires ou copies,
elle porte sur trois cas au lieu de
deux actuellement (rouge pour émis,
noir pour regu), elle supprime une
contrainte mécanique sur le ruban
encreur et, enfin, elle réduit
pratiquement a zéro les possibilii€s
de réalisation de faux

— la facilit¢, pour une personne non
spécialisée, d'émettre un message en
cas d'absence de 'opérateur en titre
(cas du samedi) ;

— la facilit¢ de corriger ses messages
préparés; actuellement, seul un
opérateur qualifi¢ est capable de
procéder a cette opération délicate a
l'aide de la bande perforée.

Bien sur, la complexité de la machine
devient telle que son pilotage par un ou
plusieurs microprocesseurs s'impose
naturellement. Les avantages qui en
résultent concernent ¢videmment la
gestion des priorités de 'écoulement des
différents flux d'informations, mais se
traduisent également par une souplesse
jusqu’alors inconnue pour adapter le
terminal a de multiples cas d'exploita-
tion (réseau, poste a poste, expor-
tation...) ; enfin on est en droit d’en at-
tendre des facilités de maintenance.

Toutefois, la philosophie de la mainte-
nance est une question a traiter avec
précaution, ne serait-ce qu'en raison de
sa nouveauté, et les expériences en
cours permettront de la définir. Faut-il
prévoir une valise de dépannage capable
essentiellement de vérifier les divers
modules ¢électroniques, ou est-il
préférable d'incorporer a la machine ses
outils de test (autotest) ce qui fait
dépenser une partie de mémoire
programme, mais qui présente l'avan-
tage, surtout si plusieurs types de ter-
minaux doivent exister, de suivre I'évo-
lution éventuelle du terminal

Toute médaille ayant son revers, il
devient indispensable, comme d'ailleurs
I'exploitation du SPE l'a montré, de
bien protéger le terminal contre les sur-
tensions, qu'elles proviennent du réseau
¢électrique ou de la ligne, et sa mémoire
interne contre les coupures plus ou
moins longues du secteur. De plus, tous

les nouveaux terminaux présentent
étrangement un désavantage par rap-
port aux traditionnels: sur ceux-ci, le
fait de recevoir I'indicatif de son corres-
pondant est une sérieuse présomption
de bon fonctionnement du terminal dis-
tant, un méme moteur entrainant a la
fois le tambour d'indicatif ainsi que le
systeme d'impression; ['indicatif
devient ¢lectronique et il est donc utile
de prévoir un systéme de contréle de
l'avance du systeme d'impression afin
déviler les pertes de message.

LE TERMINAL MODERNISE

La consultation internationale a conduit
a suivre deux voies en parallele : la pre-
miére a consisté a faire développer un
terminal (SAGEM TX 20) possédant
presque tous les avantages signalés plus
haut mais pour I'opérateur d'apparence
traditionnelle, c'est-a-dire que les princi-
pales fonctions ne sont pas boule-
versées : la bande perforée subsiste alors
que l'opérateur dispose de facilités
nouvelles telles que I'impression plus
rapide en local, le clavier étalé, les trois
graphismes et le mode bifonction. Mais
ce mode bifonction n'est pas parfait,
I'imprimante €tant réservée au trafic en
ligne, et la préparation s'effectuant en
aveugle du clavier vers la perforatrice ;
il est néanmoins apprécié sur les
machines déja en service.

La suppression de la bande perforée ou
plutdét son remplacement par un autre
support d'information est une idée
intéressante, surtout quand on voit que
prées du tiers des dérangements du
SPE5 A sont dus a la perforatrice.
Cependant il est difficile dans certains
cas de supprimer totalement cette ex-
ploitation qui présente l'avantage de
permettre un stockage de |'information
en dehors de I'appareil terminal. méme
si ces applications ne représentent qu'un
faible pourcentage; ['utilisation d'une
bande magnétique, plus séduisante, con-
duit a une exploitation déja différente et
surtout a des couts plus élevés. Elle ne
résout d'ailleurs pas mieux le cas du
mode bifonction (exploitation en
aveugle en local) et ne permet pas d'ef-
fectuer simplement la correction des
messages préparés; il en va de méme



Exemples d'impression matricielle.

ET:
E

5x7 (4+3)x7

pour l'utilisation d'une mémoire électro-
nique (comme dans 'TEXTEL ou dans le
prototype T X 30 de SAGEM). La
bande perforée permet de savoir exacte-
ment ou se trouvent les caractéres
erroneés.

On aurait pu également franchir un pas
de plus dans la minimisation des parties
mécaniques en adoptant un autre type
d’écriture : silencieux. Mais on se heurte
encore actuellement aux problémes du
nombre d'exemplaires qui imposent une
véritable impression. Cependant cette
impression est devenue matricielle, ce
qui permet de changer de graphisme, au
détriment bien entendu de la qualite du
dessin des caracteres. Mais peut-on
considérer cela comme un défaut ? Déja
depuis longtemps. ce systéme est utilisé
sur des terminaux d'ordinateurs; de
plus, on peut définir des matrices plus
ou moins complexes qui peuvent la ren-
dre indécelable a I'ceil. La matrice mini-
male pour les majuscules est celle dite
5 x 7 (5 points par ligne et 7 par co-
lonne), mais on trouve plus générale-
ment des matrices
(4 +3)x 7,(5 +4)x 7 et méme
(5+ 4) X9, cela voulant dire qu'on
peut frapper un point au milieu de deux
positions normales de points horizon-
taux a la condition que ceux-ci ne soient
pas frappés: ces matrices améliorent le
rendu des courbures ou des diagonales.
Pour représenter les minuscules, il faut

L

THE

b

B
5

(5+4)x7 (5+4)x9

prévoir 2 ou 3 points de plus par
colonne. Enfin, on peut jouer encore
sur d'autres facteurs : la taille des points
et leur rapprochement, voire leur
chevauchement, ainsi que la hauteur
des caractéres qui n'est pas normalisée.

NOUVELLE CONCEPTION

11 faut se rendre a 'évidence : aucun ter-
minal d'exploitation classique ne répond
au souhait primordial de facilit¢ de
préparation et de correction des mes-
sages. Seul I'écran de visualisation per-
met de voir le message en préparation et
d'y apporter sans aucune difficulté
toutes les retouches nécessaires. Jusqu'a
présent son utilisation n'était pas envisa-
geable pour des raisons économiques et
c'est l'apparition du microprocesseur
qui a transformé la juxtaposition de
deux machines en véritable intégration.
et a ramené. grace également a une
refonte des circuits de commande de
I'écran, le cout de I'ensemble presque au
niveau de celui des terminaux actuels.
D'autres avantages importants
découlent de cette intégration réalisée
par SINTRA :

— malgré la complexit¢ apparente du
clavier (apparition de nouveaux en-
sembles de touches pour la com-
mande de ['écran el la gestion de la
mémoire). il devient extrémement
simple pour un non-initi¢ de prépa-
rer un message sur I'écran et de I'en-
voyer ;

— le mode bifonction est parfait: la
préparation peut étre totalement
indépendante de ce qui se passe en
ligne ;

— il n'est pas besoin de former des
spécialistes de télex sur une telle
machine ; I'expérience a déja montré
que le fait de voir le résultat d'une
action sur une touche entraine un
auto-apprentissage tres rapide ; cela.
jumelé a ['apparition du clavier
étalé, peut permettre a n'importe
quelle personne connaissant la
dactylographie d'étre opérateur
telex ;

— le découpage de la mémoire en plu-
sieurs zones permet de séparer le
message en préparation de la zone
d'enregistrement, celle-ci pouvant
elle-méme avoir une partie réservée
aux textes ou formats tout préparés
et utilisés fréquemment; ['édition
d'un journal de bord et la visualisa-
tion ou I'édition rapide et sans
manceuvre délicate de n'importe
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quel message enregistré contribuent
a faire apprecier lexploitation de
cette machine :

— il est aisé d'ajouter a une telle

machine un certain nombre d'auto-
matismes libérant I'opérateur, et cela
faisait aussi partie des nouveautés
recherchées par le CNET: numé-
rotation pseudo-abrégée, appel,
numeérotation, transmission et
libération automatiques pour un
message préparé avec possibilité de
reprise manuelle apres la transmis-
sion du message.

VERS LE TELETEX

Bien sur, on peut aller encore plus loin
dans la voie de l'automatisme en de-

mandant a la machine d'assurer la ges-
tion compléte de ses messages, ¥ com-
pris dans les cas d'inefficacité des appels
et en tenant compte des heures creuses.
ce qui est irés intéressant pour un
abonné a fort trafic. Cette facilite est
prévue en option sur les nouveaux ap-
pareils et constitue, associée a 'enregis-
trement sur support magnétique, le haut
de gamme des constructeurs retenus.

On en arrive ainsi, toutes proportions
gardées en matiére de vitesse de trans-
mission, a un terminal qui répond a
beaucoup des caractéristiques de-
mandées a un terminal du service
télétex en cours de définition. Afin de
permettre une extension facile d'un tel
terminal télex a ['utilisation en télétex.
on a veillé a satisfaire aux points
suivants :

— utilisation dans la machine de
l'alphabet international n® 5 (a 8
moments) ;

— capacit¢ de ['imprimante et de
I'écran a représenter tous les signes
de cet alphabet ;

— possibilit¢ d'imprimer a une vitesse
supérieure a celle qui correspond a
une transmission a 300 bauds en
ligne.

Alinsi, tout est prét pour que ce terminal
puisse étre destiné 4 un éventuel service
300 bauds télex ou constituer un bas de
gamme pour le service télétex, le haut
de gamme correspondant a une ex-
ploitation nouvelle (cadence en ligne
supérieure a la vitesse d'impression) et a
des facilitts de traitement de texte
supérieures. ®



[La documentation automatique

au Service
de Documentation Interministérielle
du CNET

Le Service de Documentation Inter-
ministérielle (SDI) a constitué depuis
1946 un fonds documentaire d'une
grande richesse dans le domaine des
télécommunications et des disciplines
connexes : 40 000 ouvrages en langues
francaise et étrangéres, de nombreuses
collections completes de revues scien-
tifiques et techniques (700 titres en
cours), des theses, des comptes rendus
de congrés. de colloques et de
séminaires, des documents divers et
queique 300 000 fiches signalétiques.

Afin d’améliorer la rapidité de diffusion
d'un volume d’informations sans cesse
croissant et de faciliter le travail d'ex-
ploitation, les ingenieurs informaticiens
du CNET ont étudié, des 1967, et mis
au point avec les documentalistes un
systéme de documentation automatique
original : TELEDOC.

Les fiches signalétiques rédigées et dac-
tylographiées a Issy-les-Moulineaux
sont traitées ensuite au centre de calcul
du CNET a Lannion ou sont ¢laborés
les fichiers manuels et les fichiers infor-
matiques. L’automatisation des fichiers
signalétiques a permis de créer deux
produits nouveaux répondant aux
besoins des usagers : la diffusion sélec-
tive, fournissant chaque mois a ses
abonnés les fiches concernant le sujet
qui les intéresse, et la recherche
rétrospective, permettant d'obtenir a la
demande toutes les fiches déja parues
sur un sujet défini.

Aprés avoir précise¢ la méthode
d’élaboration des fiches et leur
traitement, I'article décrit les deux pro-
duits de documentation automatique.

CONSTITUTION DES FICHIERS

L'information contenue dans les fichiers
signalétiques est constituée de références
bibliographiques mentionnant
I'existence de documents disponibles a
la bibliothéque.

Choix des documents a signaler

Tous les ouvrages entrant a la bibliothe-
que donnent lieu a ['établissement d'une
fiche signalétique.

Une sélection de périodiques est
soumise :

— soit a une analyse exhaustive des ar-
ticles principaux (environ 90 titres
de périodiques dont 13 frangais),

— s0it a un dépouillement partiel pour
signaler les articles jugés intéressants
(environ 170 titres de périodiques
dont 70 francais).

Une fiche signalétique est établie pour
chaque article analysé.

Les comptes rendus de colloques publiés
séparément sont traités comme des
ouvrages et éventuellement analysés en

par B. TADIELLO

totalit¢ ou en partie. Des publications
d’autres types (théses, par exemple) sont
signalées.

La documentation technigue publicitaire
des fabricants n'est pas retenue, sauf
certains catalogues.

La production annuelle est actuellement
denviron 8000 signalements. Plus de
300 000 ont été rédigés depuis I'origine.

Analyse des documents

Une fiche signalétique comprend :

— les données bibliographiques
(auteur, titre...),

— Tlanalyse (traduction du titre original
en frangais, résumé en frangais et
indexation par un ou plusieurs in-
dices numériques de classification et
par quelques mots-clés caractérisant
le contenu du document).

Les données bibliographiques de chaque
document sont reportées sur un bor-
dereau transmis avec le document aux
rédacteurs pour analyse.

Saisie des informations

Apres analyse, les bordereaux font I'ob-
jet d'une saisie sur des machines de
traitement de textes possédant un jeu de
caractéres étendu (majuscules, minus-
cules et caractéres spéciaux). Les in-
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formations sont mémorisées sur des
cartes magnétiques, a raison de 4 signa-
lements par carte, et imprimées sur des
bordereaux en continu utilisés pour les
opérations de relecture et de vérifica-
tion. Les informations sont corrigées en
conséquence sur les cartes magnétiques.
Les documents originaux sont alors
retournés a la bibliothéque.

La mémorisation des informations sur
support magnétique permet d'effectuer
automatiquement des éditions locales
peu volumineuses, selon certains for-
mats catalogués.

Transmission des informations

Chaque semaine les informations sont
transmises au centre de calcul du CNET
Lannion, par une liaison spécialisée a
1200 bauds, et enregistrées sur une
bande magnétique. La fusion des 4 ban-
des hebdomadaires donne celle du mois.

Par s€curité, les cartes magnétiques sont
conservées 3 mois avant réutilisation.

Traitement informatique

L'exploitation de la bande magnétique
mensuelle a pour but d'élaborer des
produits documentaires et d'alimenter
les différents fichiers.

Une édition compléte du contenu de la
bande magnétique sur fiches cartonnées
de format A6 (148,5 mm x 108 mm)
constitue le jeu mensuel des fiches
signalétiques. Ce jeu est communiqué a
I'imprimeur pour I'édition du Bulletin
Signalétique des Télécommunications
(BST).

Des jeux complets classés par auteurs,
matieres et titres de périodiques servent
a l'alimentation des fichiers manuels.
Plusieurs jeux complets ou partiels sont
par ailleurs diffusés a des abonnés.

La diffusion sélective est une édition
particuliére comprenant un ensemble de
jeux partiels. Chacun d'eux contient les
fiches signalétiques se rapportant a un
sujet donné. Chaque abonné regoit ainsi
le texte des signalements rédigés dans le
mois sur le sujet de son choix.

Des copies de la bande magnétique
mensuelle sont diffusées a des abonnés.
Elles sont disponibles, soit en jeu de
caracteres simple (majuscules), soit en
jeu de caractéres étendu (majuscules
minuscules et caractéres spéciaux).
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